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FPX10 
Lector biométrico de líneas papilares y/o lector 
RFID integrado con el transmisor GSM/GPRS 
 
FPX10 es herramienta perfecta que verifica la identidad de usuarios, 
perfecciona el trabajo y optimiza los gastos. Gracias a la transferencia de 

datos en línea FPX10 permite reaccionar inmediatamente. 
 

El dispositivo está disponible también en la versión solamente con el lector RFID - RPX-10. 

 
 

 
 Destinación control del personal, entre otros, empresas de limpieza, 

control de tiempo de trabajo 

 Lector de huella integrado lector resistente a la suciedad realiza la lectura con el 
método volumétrico – medición del volumen a través de 

una matriz permite obtener la imagen de la huella dactilar 

 Integrado lector RFID 125 kHz 

 Transmisión GSM/GPRS/SMS 

 Almacenamiento de las muestras de 

huellas dactilares  

memoria interna del dispositivo; 

posibilidad de agregar, eliminar y mover muestras a 
distancia entre los dispositivos 

 Formato de transmisión de datos a través de OSM.2007 (XML) 

 Caja pequeña, compacta, portátil; posibilidad de montaje en 
pared 

 Alarma de sabotaje sensor del ángulo de inclinación, de choque y desmontaje 
no autorizado de la pared 

 Configuración del dispositivo in situ o a distancia 

 Agregación/ eliminación/ 

autorización 

Posibilidad de agregar o eliminar a distancia las personas 

autorizadas; envío a distancia de imágenes de las huellas 
dactilares 

 

 
 

 Tecnología del lector volumétrica (u óptica) 

 Número de muestras de huellas 

almacenadas en la memoria 

mín. 300 

 Teclado 3 x 4, de silicona 

 Señalización 4 diodos LED 

 Alimentación 5VDC, alimentador externo 

 Tiempo de trabajo con alimentación 

backup 

mín. 5 horas 

 Antena GSM incorporada, posibilidad de conexión de una antena 

externa 
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